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Forma do pavimento

TERREO - Nível (+ 3,20)
escala 1:100

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V101 14x30 0 320
V102 14x30 0 320
V103 14x30 0 320
V104 14x30 0 320
V105 14x30 0 320
V106 14x30 0 320
V107 14x30 0 320
V108 14x30 0 320
V109 14x30 0 320
V110 14x30 0 320
V111 14x30 0 320
V112 14x40 0 320
V113 14x30 0 320
V114 14x30 0 320

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada Água
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 12 0 320 262 0 190 - 750

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Treliçada 1D 12 B8/30/20 3.52

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 214200 6.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 19 x 19 0 320
P2 19 x 19 0 320
P3 14 x 26 0 320
P4 14 x 30 0 320
P5 14 x 30 0 320
P6 14 x 26 0 320
P7 14 x 26 0 320
P8 14 x 26 0 320
P9 14 x 26 0 320
P10 14 x 26 0 320
P11 14 x 30 0 320
P12 14 x 26 0 320
P13 14 x 26 0 320
P14 14 x 30 0 320
P15 14 x 26 0 320

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9 30 9 5 7

5
7

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 36
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5Forma do pavimento
TELHADO 2 - Nível (+ 4,60)

escala 1:100

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V201 14x30 -30 430

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 214200 6.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P2 19 x 19 -30 430
P4 14 x 30 -30 430
P5 14 x 30 -30 430
P11 14 x 30 -30 430
P14 14 x 30 -30 430

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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PROJETO EXECUTIVO
PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG / CASAS POPULARES

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 42.441.571/0001-01
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Relação do aço
TELHADO 1 - Nível (+ 4,30): P2 4xP4
TELHADO 2 - Nível (+ 4,60): P2 4xP4

V201

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 14 68 952
2 5.0 117 80 9360

CA50 3 10.0 20 148 2960
4 10.0 20 7 140
5 10.0 2 1020 2040
6 10.0 2 1052 2104

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

72.5
103.2

7
10

49.1
17.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

49.1
17.5

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³
Área de forma = 12.71 m²
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